
 

 

 

 

Tél : 01 39 19 82 62 

WWW.ENVIRMAT.COM 

FT408-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence Couleur Pouvoir de dilution 
Conditionnement 

(Gramme) 

ENV-CT-B200 Bleu 12 000 à 14 000Litres 200 

ENV-CT-V200 Vert 15 000 à 20 000 Litres 200 

ENV-CT-J200 Jaune 10 000 à 12 000 Litres 200 

ENV-CT-O200 Orange 10 000 à 12 000 Litres 200 

ENV-CT-R200 Rouge 10 000 à 20 000 Litres 200 

ENV-CT-M200 Mauve 10 000 à 14 000 Litres 200 

ENV-CT-B1000 Bleu 12 000 à 14 000Litres 1000 

ENV-CT-V1000 Vert 15 000 à 20 000 Litres 1000 

ENV-CT-J1000 Jaune 10 000 à 12 000 Litres 1000 

ENV-CT-O1000 Orange 10 000 à 12 000 Litres 1000 

ENV-CT-R1000 Rouge 10 000 à 20 000 Litres 1000 

ENV-CT-M1000 Mauve 10 000 à 14 000 Litres 1000 

FT408 COLORANT DE TRAÇAGE  

Les colorants sont utilisés pour l’identification de réseau et la détection de fuite et d’infiltration d’eau. Ils permettent 

également de réaliser des essais d’écoulement dans les canalisations.  

Les colorants sont NON toxiques, inodore et biodégradable. 

Mode d’emploi : Dissoudre 20g de colorant dans 10 litres d’eau froide et pure.  

Mélanger dans un sceau et verser dans le regard du conduit. 

Coloris : Bleu, Vert, Jaune, Orange, Rouge, Violet  

Conditionnement : 200 grammes ou 1 Kg 

Valeur PH : 6-8 pour 20g dilué dans 1 litre d’eau 

   

 

 

 

 

Les coussins de levage sont fabriqués avec un caoutchouc de grande qualité.  

Ils permettent de lever des objets lourds lors. 

 Ils sont utilisés dans le dégagement des personnes lors d’accidents routiers et ferroviaires ou encore de procéder à 

l’installation de machines lourdes. Ils aident également à l’installation et à la maintenance de tous types de canalisations.  

Les coussins de la gamme standard sont disponibles en 12 tailles avec des capacités de levage allant de 1 à 76 tonnes.  

 
Contrôle Qualité : Chaque coussin est testé en usine à la pression de gonflage. 
 

 
 


